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スーパーCTコン コンクリート製打放し施工用埋込コン。デルタブラケットα 傾斜壁面に布板を仮設できる足場。PAT.

140
（密着時）

98
5

590

600

足場板用パイプ（φ42.7）

バタ掛金具
（φ48.6、50角・60角兼用）

手摺立てパイプ
（φ57）

調整ピン

21

ボルト平径

溶融亜鉛めっき

■特長

KS デルタブラケットα
1029004

7.0kg

1,470N（150kgf）

品　番

単位質量

許容荷重

かぶり50mm　塩害防止型

かぶり70mm　塩害防止型 かぶり35mm　標準型

Aタイプ

AHタイプ Cタイプ

スーパーCTコン
型　式

入　数

梱包質量

A-9-75（W3/8）

80個

12.5kg

スーパーCTコン
型　式

入　数

梱包質量

A-12-85（W1/2）

80個

13.0kg

スーパーCTコン
型　式

入　数

梱包質量

AH-9-95（W3/8）

60個

14.5kg

スーパーCTコン
型　式

入　数

梱包質量

C-9-60（W3/8）

120個

12.0kg

●コンクリート打放し施工用埋込コンに要求されるかぶり寸法が完全に確保できる埋込コン。
●スーパーCTコン、CTストッパーともに超高強度コンクリート60N/m㎡。
●コンクリート母体と同質で一体化し、美しい仕上がり。
●水膨潤止水材アクアタイト付CTストッパーは止水効果抜群。
●軸足穴跡の漏水防止には水膨潤止水材アクアタイト付CTストッパーが赤サビ・塩害・腐食等の問題を解消、後処理が簡単で、さらに省力化に効果的。

■特長

■スーパーCTコン軸足参考図

■CTストッパーの施工方法
アクアタイト付CTストッパーはセットされております。KS本体及び軸足脱型跡穴に木ハンマーで打込んで仕上がり。

A-9-75

C-9-60

AH-9-95

50

35

70

500

500

500

合板用

AG-9-87

CG-9-72

AHG-9-107

メタル用

AM-9-78

CM-9-62

形　式
軸足の規格

かぶり（mm） 入数（本）

●水漏れしたCTストッパーは絶対に使用しないでください。注意事項

■取付例

●手摺固定ボルトの締付、締付確認を確実に行ってください。
●足場板（布板）のかぶりに注意して組み付けてください。
●□５０、φ４８．６のバタを使用する場合は必ずダブル（２本）にしてください。1本の場合、バタ掛け金具が
　回転する恐れがあり危険です。
●横バタピッチは500以下で使用してください。
●シーボルトに使用する場合、締付けトルク：15N・ｍ以下で締付けてください。締付け過ぎるとバタ掛け
　金具が変形する恐れがあります。

注意事項 ダブル（□50、φ48.6）

ピ
ッ
チ
500以

下

127126

先端部にKS単クランプが取
付可能です。

ご使用の際は、パイプを必ず
地面に接地させてください。

※別売り
　六角ボルト(薄頭)W1/2×32
　単クランプ(コ型固定用)

別売品 先端クランプ台

クロメートめっき

先端クランプ台
1029011

0.2kg

品　番

単位質量

弊社従来タイプに比較して30％の軽量化を実現し、かつ
折り畳んでコンパクトにできるように設計しています。
保管時にも、持ち運び時にも便利にご使用いただけます。

1 軽量+折り畳んでコンパクトに。

0°6°12°18°23°28°34°39°44°
調整可能傾斜角度

調整ピンを差し替えるだけで、傾斜角度の調整ができます。

3 ピン差し替え式 傾斜角度8段階調整。
独自のリブ加工を施した、高強度バタ掛け金具は、ハード
な現場でも十分耐えることができます。

4 独自のリブで強度アップ

バタ用 シーボルト用

バタ用→角・丸パイプ兼用
回転させればシーボルト用に
変換できます。

2 バタ掛け金具は三用途に対応。
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先端クランプを使用の際は必ず手摺単
管は固定ベース等を使用して地面に接
地させてください。


